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국가기술자격 실기시험문제

자격종목 전자산업기사 [과제 1] 과제명 회로설계

※문제지는 시험종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호 시험일시 시험장명

※시험시간 : 4시간 [과제1:회로설계, 과제2:펌웨어 설계 및 구현]

1. 요구사항

 ※ 다음의 요구사항을 시험시간 내에 완성하시오.

가. 주어진 “심벌기호”라이브러리를 참조하여 2과제의 동작을 수행할 수 있는 회로를 

“3.회로설계(제출예시)”를 참고하여 전자캐드 소프트웨어를 사용하여 완성하시오.

나. 제공된 라이브러리를 제외한 회로기호는 전자캐드 소프트웨어에서 제공되는 

라이브러리 사용을 원칙으로 하며 필요시 본인이 생성한 부품은 라이브러리에 

저장하여 사용하시오.

    (단, 부품명, 라이브러리 이름은 본인의 비번호로 명명하시오.)

다. 출력되는 회로설계는 다음의 요구사항에 따라 설계하시오.

1) 용지크기(Page size)는 A4사이즈로 하고 부품의 배치는 “회로설계”의 내용을 

참조하여 균형 있게 작성하시오.

2) 타이틀 블록(Title block)의 작성

가) Title: 시험명과 일시 기재(크기 10)

예) 회로설계, 202X년 XX월 XX일 

나) Document Number : 자신의 비번호 기재(크기 11)

예) A001

다) revision : 1.0(크기 12)

※ OrCAD 이외의 프로그램 사용시 글자의 크기는 감독위원이 확인가능한 정도내에서 

Title/Document Number/revision을 각각 서로 다른 크기를 사용한다.

3) 회로기호, 배선, No connect, 교차점 표기등은 반드시 2과제에서 제작된 

실제회로와 일치하게 그리시오.

4) 지정하지 않은 사항은 일반적인 규칙(KS 규격 등)을 적용하여 설계하시오.

라. 2과제 종료 즉시 1과제의 최종도면을 지급된 이동식 저장장치에 저장하여 1부를 

출력하고 주어진 “수험진행사항 점검표”를 작성하여 출력물과 함께 감독위원에게 

제출하시오.

마. 기타 요구사항은 감독위원의 지시에 따라 진행하시오.
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2. 수험자 유의사항

1) 미리 작성된 라이브러리 또는 회로도 등은 일체 사용을 금합니다.

2) 감독위원의 지시에 따라 실행 순서를 준수하고, 감독위원의 지시가 있기 전에 전원을 

ON-OFF 시키거나 시험용 작업 장치를 임의로 조작하여서는 아니 됩니다.

3) 시험 중 파일 저장 USB 등을 주고받는 행위나 시험관련 대화는 부정행위자로 실격 

처리하며 시험 종료 후에는 반드시 하드 디스크에서 작업 내용을 삭제하셔야 합니다.

4) 갑자기 발생할 수 있는 장비고장으로 인한 자료손실을 방지하기 위하여 수시로 

저장(Save)하도록 합니다.

5) 시험과 관련된 파일 및 폴더는 파일 저장 USB에 저장하고, 감독위원 입회하에 본인이 

출력한 출력물과 함께 제출합니다.(단, 작업의 인쇄 출력물(가로 인쇄기준)에 

수험번호와 성명을 좌측 하단에 기재한 후 감독위원의 확인(날인)을 꼭 받습니다.)

6) 파일 저장 USB에 작업 파일을 제출 후에는 회로 수정이 불가능하오니 신중하게 

작업을 진행한 후 최종 제출바랍니다.

(파일 제출 후의 회로 수정 시에는 부정행위자로 간주하여 실격처리 됩니다.)

7) “수험진행사항 점검표”, 수험자 인적사항 및 답안 작성은 반드시 검은색 필기구만 

사용해야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 

채점하지 않으며 0점 처리됩니다.

8) “수험진행사항 점검표”, 수험자 인적사항 및 답안 정정 시에는 정정하고자 하는 

단어에 두줄(=)을 긋고 다시 작성하거나 수정테이프(수정액 제외)를 사용하여 

정정하시기 바랍니다.

9) “수험진행사항 점검표”를 기재하는 방법은 아래 사항에 따라서 작성합니다.

 가) 성명, 비번호, 시행 회차, 시행 일자, 형별, 특이사항을 본인이 작성하여 감독위원에게 

확인을 받은 후 제출합니다.

 나)“답안지 매수”, “사용프로그램과 버전”은 감독위원의 입회하에 본인이 출력한 

후 본인이 출력물 매수, 사용프로그램 및 버전을 확인하여 기재하고, 감독위원에게 

확인을 받고 제출합니다.

10) 요구한 작업을 완료하고 파일 저장 USB와 인쇄 출력물을 제출할 경우에만 

채점대상에 해당됩니다.

11) 출력물의 답안 편철을 위하여 회로도면(가로 기준) 좌측하단의 모서리 부분에는 

설계를 하지 않도록 합니다.

12) 파일 저장 USB에 작업한 폴더의 저장시간과 회로의 출력시간은 시험시간에 포함되지 

않습니다.
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13) 1과제와 2과제는 병행하여 진행하며, 시험 종료 시 1, 2과제를 같이 제출합니다.

14) 시험 시작 전 간단한 스트레칭을 하시고, 안전에 유의하여 진행하시기 바랍니다.

15) 답안 출력물 및 수험자진행사항점검표에는 문제와 관련 없는 불필요한 낙서나 

특이한 기록사항 등을 기재하여서는 안되며, 답안 출력물 및 수험자진행사항점검표의 

인적사항 기재란 외의 부분에 답안과 관련없는 특수한 표시를 하거나 특정인임을 

암시하는 경우 답안지 전체를 0점 처리합니다.

16) 다음 사항은 실격에 해당하여 채점 대상에서 제외됩니다.

 가) 회로설계 채점의 총 점수가 0점인 경우

 나) 부정행위를 할 경우

 다) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기 의사를 표현하는 경우

※국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국산업인력공단입니다. 시

험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위

를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >
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3. 회로설계(제출 예시)

자격종목 전자산업기사 [과제 1] 과제명 회로설계 척도 NS

※ 위 예시를 참조하여 과제2에 사용하는 부품을 배치 후 요구사항을 만족하게 

배선하여 과제1 도면을 완성하시오.(타이틀 포함)
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1. 요구사항

※ 다음의 요구사항을 시험시간 내에 지급된 재료 및 소프트웨어를 사용하여 요구사항에 

따른 과제를 완성하시오.

 

가. 아두이노 스케치 프로그램 메뉴에서 파일 → 예제 → 01.Basics → Blink를 

실행하여 동작여부를 반드시 감독위원에게 확인 후 “나.”번을 진행하시오.

나. 지참한 아두이노 보드(Mega2560)와 지급 재료를 활용하여 회로를 제작하시오.

다. 부품배치에서 부품의 위치는 수험자 판단에 따라 임의 배치하도록 하되, 각 부품 

간에 간섭이 일어나지 않도록 배치하시오. 

라. 회로제작은 수험자의 회로 검증 및 구현 능력과 이해도를 평가하기 위한 시험이므로, 

주어진 데이터시트를 이용하여 회로를 구성하고 정상적인 동작이 되지 않을 경우 

수험자가 정상 동작하도록 수정하여 진행하시오.

마. 필요시 제공된 아두이노 library파일을 참고하여 펌웨어를 작성하시오.

바. 납땜이 필요한 부품은 준비된 공구를 사용하여 시험시간내에 납땜하여 사용하시오.

사. 다음 부품도를 참고하여 “1)초기화면 구성”, “2)동작 구성”을 만족하는 펌웨어 

설계 및 회로도를 구현하시오.
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1) 초기화면 구성

가) 다음 그림과 같이 초기화면(1)이 0.5초 간격으로 3회 깜빡인 후에 초기화면(2)로 

변경되도록 하시오.

나) 초기화면(1)의 두 번째 줄 우측은 자신의 비번호(예 : A001)로 나타내시오.

C a l c u l a t o r
N u m b e r : A 0 0 1

초기화면(1)

0
0

초기화면(2)

다) 키패드의 버튼은 아래의 키패드 정의와 같이 용도를 정의하여 사용하시오.

< 키패드 정의 >

라) 네오픽셀과 TCS34725의 LED는 소등되도록 하시오.

2) 동작 구성

가) 키패드에서 임의의 숫자를 누르면 두 번째 줄의 숫자가 입력한 숫자로 변경되며, 

두 번째 입력한 숫자부터는 기존 숫자가 왼쪽으로 한칸 이동하고 빈공간에 두 

번째 입력한 숫자가 표시된다.

(단, 숫자의 최대 입력 개수는 9개까지만 입력되고 그 이후의 입력되는 숫자는 

무시되도록 하시오.)



[공개] ◯6

 12 - 7
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0
7

< 첫 번째 숫자 ‘7’을 입력시 >

0
7 5

< 두 번째 숫자 ‘5’를 입력시 >

0
7 5 8

< 세 번째 숫자 ‘8’를 입력시 >

나) 사칙연산자 기호를 누르면 LCD의 두 번째 줄에 완성된 숫자가 첫 번째 줄로 

이동되고 두 번째 줄은 0으로 변경되고, 첫 번째 줄의 첫 번째부터 1글자로 

연산자를 표시하시오.(+, -, x, ÷, =)

x 7 5 8
0

< 연산자 ‘x’를 입력시 >

다) 키패드에서 임의의 숫자를 누르면 두 번째 줄의 숫자가 입력한 숫자로 변경되며, 

두 번째 입력한 숫자부터는 기존 숫자가 왼쪽으로 한칸 이동하고 빈공간에 두 

번째 입력한 숫자가 표시된다.

(단, 숫자의 최대 입력 개수는 9개까지만 입력되고 그 이후의 입력되는 숫자는 

무시되도록 하시오.)

x 7 5 8
1

< 첫 번째 숫자 ‘1’을 입력시 >

x 7 5 8
1 3

< 두 번째 숫자 ‘3’를 입력시 >

라) 사칙연산자 기호 또는 ‘=’를 누르면 LCD의 두 번째 줄에 완성된 숫자와 첫 번째 

줄의 숫자가 나)과정에서 입력한 연산자로 연산된 결과가 첫 번째 줄에 표시되고 

두 번째 줄은 0으로 변경되고, 첫 번째 줄의 첫 번째부터 1글자로 연산자를 

표시하시오.(+, -, x, ÷, =)
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- 9 8 5 4
0

< 연산자‘-’를 입력시 >

마) “다)”~“라)”의 과정을 반복하여 실행할 경우 지속적으로 연산되는 과정을 

구현하시오.

바) 키패드의 ‘C’를 누르면 모든 계산 결과가 초기화되고 최초의 상태 가)로 되돌아 

가시오.

    감독관이 제시하는 임의의 숫자(4자리 이내)와 연산자를 입력하여 계산결과가 

정확하게 구현되도록 하시오.(계산결과의 소숫점 자리는 제외한다)

사) 가)부터 바)의 과정에서 LCD의 두 번째 숫자의 자리수에 연동되어 네오픽셀의 

LED가 적색으로 입력한 숫자의 자리수 만큼 점등되도록 하시오.

(단, LCD의 두 번째 줄에 ‘0’만 표시된 경우에는 네오픽셀은 소등된다)

아) 키패드에서 ‘C’를 3초간 누르면 LCD에는 아래와 같이 표시되고 TCS34725의 

센서에서 불러온 값을 이용하여 색온도를 계산하여 LCD의 두 번째 줄에 값을 

표시하고, 시리얼 플로터의 그래프로 표시하시오. 네오픽셀은 100 ms초마다 

시계방향으로 흰색의 점(LED)이 회전하도록 하시오.

C O L O R T e m p
T e m p : X X X X X X
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2. 수험자 유의사항

  1) 요구사항에 따른 회로 조립과 프로그래밍 작업을 모두 수행하여야 하며, 지참재료, 

지참공구, 지급재료만 사용하여야 합니다.

  2) 개인이 지참한 PC(데스크톱, 노트북, 태블릿 등)는 절대 사용이 불가합니다.

  3) 미리 작성된 라이브러리 및 프로그래밍 코드는 일체 사용을 금합니다.

  4) 외부 인터넷 접속, 내부 네트워크(LAN), USB메모리 등과 같은 수단을 통해 수험자간 

파일 교환 등을 주고받는 행위나 시험관련 대화는 부정행위자로 실격 처리되며, 검정 

시스템을 임의로 조작하여서는 아니 됩니다.

  5) 시험 종료 후 컴퓨터에서 작업 내용을 삭제하여야 합니다.

  6) 만일의 정전 또는 장비고장으로 인한 자료손실을 방지하기 위하여 수시로 저장(Save)합니다.

  7) 지급된 부품(IC)은 동작 시 접촉 불량 및 오동작이 일어나지 않도록 배치하여야 하며, 

회로 구성 시 수험자로 인해 부품 파손 및 고장이 발생할 경우 교환이 되지 않으니 

유의하여 구성하도록 합니다.

  8) 지급된 재료는 부품 점검시간 내에 검사하여 불량품 및 부족 숫자는 지급 받도록 합니다.

  9) 부품 점검시간 이후의 부품교환은 절대 되지 않으니 특히 유의하도록 합니다.

  10) 아두이노 개발환경에 기설치(추가설치 포함)되어 있는 라이브러리는 자유롭게 활용 가능합니다.

  11) 프로그램 구동을 위한 소스코드는 수험자 스스로 작성하여야 하며, 아두이노의 주요 

함수, 문법 등의 Reference는 개발환경에 있는“도움말”,“참조”메뉴를 사용하여 

참조하여도 무방합니다.

  (단, 수험자가 개별 지참한 자료는 일체 참고할 수 없음을 알려드립니다.)

12) 아두이노 개발환경에 부속된 예제 소스 코드(Source)등은 참고하여 작업할 수 있습니다. 

  13) 다음 사항은 실격에 해당하여 채점 대상에서 제외됩니다.

     가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기 의사를 표현하는 경우

     나) 수험자가 기계조작 미숙 등으로 계속 작업 진행시 본인 또는 타인의 인명이나 

재산에 큰 피해를 가져올 수 있다고 감독위원이 판단할 경우

     다) 필수지참 재료 중 하나의 품목이라도 미지참일 경우

     라) 부정행위의 작품일 경우

     마) 과제2 종료 즉시 1과제를 제출하지 않은 경우

     바) Blink 예제의 결과를 감독위원에게 확인 받지 않고, 요구사항“나.”번을 진행한 경우

     사) 메뉴 구성이 미완성이거나 회로 구현 시 Short, 부품 파손으로 인해 다음 작업이 

불가능할 경우

※국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국산업인력공단입니다.

시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의

행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >
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3-1. Datasheet-1

자격종목 전자산업기사 [과제 2] 과제명 펌웨어 설계 및 구현 척도 NS

※ LCD 모듈, 소자(IC)등을 연결하기 위한 아두이노의 아날로그/디지털 핀번호는 수험자가 직접 

선택합니다.

1) 아두이노 Mega 2560 2) 16×2 Character LCD : LCD1602

 3) RGB Sensor : TCS34725
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3-2. Datasheet-2

자격종목 전자산업기사 [과제 2] 과제명 펌웨어 설계 및 구현 척도 NS

 4) Keypad : 4×4 16Key matrix(HW-834)

      

 5) NeoPixel : WS2812B(SZH-LD087)
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4. 지급재료 목록 자격종목 전자산업기사

일련
번호

재  료  명 규 격 단위 수 량 비 고

1 16x2 Character LCD LCD 1602 개 1 I2C

2 NeoPixel WS2812B(SZH-LD087) 개 1

필요시 핀헤더를 

이용하여 납땝
3 Keypad

4x4 16Key 

matrix(HW-834)
개 1

4 RGB Sensor TCS34725 개 1

5 핀헤더
single 1×7pin 

straight(2.54mm)
개 1

6 핀헤더
single 1×4pin 

rightangle(2.54mm)
개 1

7 핀헤더
single 1×8pin 

rightangle(2.54mm)
개 1

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(기권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.
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